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         CZĘŚĆ FORMALNA     

1. Uzgodnienia i opinie.   

 

CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Cel opracowania.  

2. Podstawa opracowania.   

3. Lokalizacja inwestycji.  

4. Opis stanu istniejącego oraz istniejącej organizacji ruchu. 

5. Projektowana organizacja ruchu.  

7.1.  Organizacja ruchu kołowego. 

7.2.  Organizacja ruchu pieszych. 

6. Utrudnienia i zagrożenia. 

7. Wymagania stawiane znakom oraz ich usytuowaniu.   

8. Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu.   

 

CZĘŚĆ  RYSUNKOWA       

                         1.       Plan sytuacyjny oraz plan objazdu – RYS. A 

                         2.       Schematy oznakowania skrzyżowań – RYS. 1 – 7 

                         3.       Zestawienie projektowanych znaków oraz barier 

                         4.       Wzory znaków F-9 

                         5.       Wzór zapory drogowej U-20b 

                         6.       Tablice ostrzegawcze dla pieszych 
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CZĘŚĆ FORMALNA – uzgodnienia i opinie 

 

 Niniejszy projekt zostanie zatwierdzony przez Starostę Raciborskiego po wcześniejszym 

uzyskaniu pozytywnych opinii od: 

1. Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, 

2. Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu, 

3. Starosty Powiatu Rybnickiego – po uwzględnieniu opinii ZDP oraz KPP  

w Rybniku, 

4. Urzędu Gminy w Nędzy, 

5. Urzędu Gminy w Lyskach, 

6. Nadleśnictwa Rybnik. 
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CZĘŚĆ OPISOWA. 
 

1. CEL OPRACOWANIA. 
 

          Przedmiotowe opracowanie stanowi fragment dokumentacji projektowej dla wykonania robót 

torowych i drogowych dla zadania pn.: „Prace na liniach kolejowych nr 140, 148, 157, 159, 173, 689, 

691 na odcinku Chybie – Żory – Rybnik – Nędza/Turze” w ramach Programu Operacyjnego  

Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ 5.2-5)”. 

Celem niniejszego projektu jest uzgodnienie tymczasowej organizacji ruchu w czasie zamknięcia 

przejazdu kolejowego. 

 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.  
 

Podstawa opracowania: 

� Umowa pomiędzy konsorcjum firm: Trakcja PRKiI S.A., STRABAG Sp. z o.o.  

i ZUE S.A, a Biurem Projektów SOLID-RAIL S.C. Przedmiotem tej umowy m.in. jest 

wykonanie i uzgodnienie projektów czasowej oraz docelowej organizacji ruchu  

dla w/w zadania inwestycyjnego.  

� Wizja lokalna w terenie – inwentaryzacja oznakowania. 

Przepisy i akty prawne obowiązujące w procesie projektowania: 

� Ustawa z 2005 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r., nr 108, poz. 908 ze zm.); 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie  

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 

tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003r., nr 177, poz.430); 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach (Dz. U. z 2003r., nr 220,  

poz. 2181); 

� Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji  

z dnia 31 lipca 2002r. W sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002r., nr 170, 

poz. 1393); 

� Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26.02.1996 r.  

W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii  

kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. z 1996r. nr 33, poz. 144). 

 

3. LOKALIZACJA INWESTYCJI.  
 

            Przedmiotowy przejazd kolejowy kat. A znajduje się w ciągu linii kolejowej nr 140  

w km 59+071 i jest skrzyżowaniem z drogą gminną. Zlokalizowany jest w miejscowości Górki Śląskie 

w gminie Nędza. 

 Plan sytuacyjny w skali 1:10 000 z naniesioną lokalizacją przejazdu znajduje się w części  

rysunkowej opracowania – RYS. A. 
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4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO ORAZ ISTNIEJĄCEJ ORGANIZACJI RUCHU. 
 

Przedmiotowy przejazd kolejowy zlokalizowany jest w ciągu ulicy Rudzkiej w miejscowości 

Górki Śląskie. Droga ma charakter lokalny i prowadzi do mieszkalnej, jednorodzinnej części miasta, 

znajdującej się po północnej stronie linii kolejowej nr 140 i stanowi jedyny dojazd o nawierzchni  

bitumicznej. Ulica Rudzka prowadzi przez 2 tory, zabudowane monolitycznymi płytami przejazdo-

wymi typu CBP. Przejazd wyposażony jest w znaki sygnalizatory akustyczno-świetlne, rogatki pełne, 

znaki A-9 oraz słupki G-1.  

  Poniższe zdjęcia przedstawiają stan istniejący przedmiotowego przejazdu: 

 
Fot.1 Widok przejazdu od strony ulicy Ofiar Oświęcimskich. 

 

 

 
Fot.2 Widok przejazdu od strony ulicy Leśnej. 
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  Na rozpatrywanym odcinku jest to droga jednoprzestrzenna z dwoma pasami ruchu,  

posiadającą jezdnię o nawierzchni bitumicznej o szerokości niespełna 6 m oraz pobocza gruntowe.  

Ruch pieszych w obrębie przejazdu odbywa się poboczami gruntowymi. 

 

5. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU.  
 
 

  5.1. ORGANIZACJA RUCHU KOŁOWEGO: 
 

  Zgodnie z technologią prowadzonych prac, remont nawierzchni kolejowej w obrębie przejazdu 

wymaga kilkukrotnego, całkowitego zamknięcia ruchu kołowego na czas wykonywanych robót. 

  Dla przedmiotowego zamknięcia nie ma możliwości wytyczenia objazdu drogami publicznymi 

o nawierzchni bitumicznej, z tego względu wyznaczono następujący objazd: 

• Ulicą Leśną w stronę miejscowości Sumina, drogami gruntowymi (w zarządzie  

Gminy Nędza oraz Nadleśnictwa Rybnik) do drogi powiatowej nr 3536 S, tj. ulica 

Dworcowa, a następnie do ulicy Ofiar Oświęcimskich w miejscowości Górki Śląskie. 

W przeciwnym kierunku analogicznie. 

  W części rysunkowej niniejszego opracowania przedstawiono plan objazdu (RYS. A)  

oraz szczegółowe schematy oznakowania poszczególnych skrzyżowań. Wszystkie drogi, którymi  

poprowadzono objazd posiadają parametry, umożliwiające krótkotrwałe przeniesienie dodatkowego 

ruchu lokalnego. Wykonawca na kilka dni przed zamknięciem umieści przy przejeździe tablice  

informujące o terminie zamknięcia przejazdu.  

  Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji (z przedstawicielami Zarządców dróg 

gruntowych, łączących ulicę Leśną w m. Górki Śląskie z ulicą Dworcową w m. Sumina) przed  

i po wdrożeniu poszczególnych objazdów, celem określenia koniecznych uzupełnień nawierzchni dla 

bezpiecznego poprowadzenia objazdu oraz doprowadzenia nawierzchni do stanu zastałego. 

  Rozwiązanie takie zapewni dojazd do zamykanej części miejscowości Górki Śląskie i będzie 

wystarczające, mając na uwadze lokalną charakterystykę ruchu i krótkie czasy zamknięć. 
  Schemat oznakowania przejazdu w czasie prowadzonych robót zakłada całkowite zamknięcie 

przejazdu kolejowego z ruchu kołowego zaporami U20b. Konstrukcja zapór powinna zapewniać  
ich stabilność. Zapory będą umieszczone na wysokości 0,9 ÷ 1,1 m mierząc od poziomu nawierzchni 

drogowej do górnej krawędzi zapór. Zapory powinny mieć lica wykonane z folii odblaskowej.  

Na zaporach drogowych zaprojektowano znaki B-1 (zakaz ruchu w obu kierunkach). Dodatkowo  

na barierach należy umieścić pulsacyjne oświetlenie ostrzegawcze typu U-35 o barwie czerwonej. 
 

  5.2. ORGANIZACJA RUCHU PIESZYCH: 

  Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania tymczasowego ciągu pieszego w obrębie  

przejazdu, umożliwiając przejście pieszym na drugą stronę przejazdu w czasie gdy zdemontowana  

będzie nawierzchnia drogowa. W trakcie pracy maszyn torowych na przejeździe przejście pieszych 

przez tory należy prowadzić przy asyście pracowników Wykonawcy. W części rysunkowej przedsta-

wiono tablice ostrzegawcze, które zaleca się umieścić przed wejściem pieszych na przejazd kolejowy. 
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 6.  UTRUDNIENIA I ZAGROŻENIA. 
 

  Utrudnienia wynikające z planowanych zmian w organizacji ruchu będą krótkotrwałe.  

Objazd został wytyczony jedyną możliwą drogą. Mając na uwadze lokalny charakter drogi,  

uciążliwość remontu będzie ograniczona do minimum. Wszystkie prace mają na celu podniesienie 

komfortu oraz bezpieczeństwa użytkowników przejazdu. 

  Podczas prowadzonych robót mogą pojawić się dodatkowe zagrożenia, np.: przemieszczanie 

się pojazdów oraz maszyn budowlanych w rejonie prowadzenia prac lub chwilowe przebywanie  

na drodze robotników. Wykonawca zobowiązany jest do dołożenia wszelkich starań w celu ogranicze-

nia zagrożeń, zarówno dla robotników jak i osób postronnych. Natomiast przy zgodnym z zatwierdzo-

nym projektem oznakowaniu trasy objazdu zagrożenia zostaną ograniczone do minimum. 

 

     7.  WYMAGANIA STAWIANE ZNAKOM ORAZ ICH USYTUOWANIU.  
 

        Znaki pionowe powinny być umieszczane na tymczasowych konstrukcjach wsporczych bądź  
też na słupach istniejących znaków, z zachowaniem przepisów wynikających z Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych  

dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków  

ich umieszczania na drogach. Dopuszcza się montaż tablic objazdowych na istniejących 

drogowskazach, celem przekazania jednoznacznej informacji dla użytkowników dróg. Konstrukcje 

wsporcze powinny zapewniać stabilność, natomiast mocowanie znaków powinno uniemożliwiać ich 

przemieszczanie. Zapory będą umieszczone na wysokości 0,9 ÷ 1,1 m mierząc od poziomu 

nawierzchni drogowej do górnej krawędzi zapór. Zapory powinny mieć lica wykonane z folii 

odblaskowej. Znaki muszą być wkomponowane w bieżące oznakowanie drogi, z zachowaniem 

przepisowych odległości w stosunku do znaków istniejących. W terenie zabudowanym minimalna 

odległość znaków projektowanych od istniejących to 10 m, natomiast poza nim odległość ta powinna 

być nie mniejsza niż 20 m. Do oznakowania należy używać wyłącznie znaków odblaskowych, 

wykonanych z folii II generacji o wys. min 2,20 m licząc od nawierzchni chodnika lub pobocza do lica 

tarczy znaku (dla poboczy w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się min. wys. znaków 2,00 m). 

Znaki należy umieścić w odległości 0,5-2,0 m od krawędzi jezdni Do oznakowania należy zastosować 
znaki o jedną grupę wielkości wyższą niż istniejące na danym odcinku drogi. 

Osoby wykonujące czynności związane z kierowaniem ruchem oraz ustawianiem znaków  

w pasie drogowym powinny być ubrane w odzież ostrzegawczą o barwie pomarańczowej  

i wyposażoną w elementy odblaskowe.  

Wykonawca zobowiązany jest do wdrożenia oznakowania zgodnie z niniejszą dokumentacją. 
Za zgodność oznakowania z zatwierdzonym projektem oraz jego kompletność przez cały czas trwania 

robót odpowiada Wykonawca. Wszystkie znaki i urządzenia BRD użyte do oznakowania  

i zabezpieczenia robót powinny być dobrze widoczne przez cały czas trwania prac. 

Po zakończeniu prac Wykonawca przywróci oznakowanie zgodne ze stanem istniejącym. 
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8.  PRZEWIDYWANY TERMIN WPROWADZENIA CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU. 
 
 

Wykonawca planował wykonać pierwsze zamknięcie przejazdu na przełomie 2017 i 2018 roku. 

W związku z przesunięciami w harmonogramach robót prace w obrębie przedmiotowego przejazdu 

kolejowego będą prowadzone od września do grudnia 2018 roku. 

Pierwsze zamknięcie planowane jest na przełomie września i października 2018 roku na czas  

2-3 dni. Kolejne zamknięcia nie będą dłuższe niż 5 dnia. 

 

Mając na uwadze liniowy charakter robót oraz prowadzenie robót w miesiącach zimowych planowany 

(ostateczny) czas przywrócenia stałej organizacji ruchu: 30.06.2019 r. 

 

O dokładnym terminie wdrożenia niniejszej organizacji ruchu Wykonawca powiadomi  

wymagane urzędy i służby z 7-dniowym wyprzedzeniem. 
 

 

 

Oznakowanie tymczasowej organizacji ruchu należy wykonać zgodnie z niniejszym projektem, Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23.07.2003 r.) oraz uwagami zawartymi w uzgodnieniach. 

                                           

                                                Opracował:  Krzysztof Holeniewski 



RYS. 2

RYS. 1

RYS. 7

RYS. 6

RYS. 5

RYS. 3

RYS. 4

ZAMYKANY PRZEJAZD KOLEJOWY KAT. A

W KM 59+071 LINII KOLEJOWEJ 140

u

l

.

 

 

L

e

ś

n

a

u

l

.

 

 

D

w

o

r

c

o

w

a

ul.  Nowa

Prace na liniach kolejowych nr 140, 148, 157, 159, 173, 689, 691
na odcinku Chybie - Żory - Rybnik - Nędza/Turze” w ramach

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ 5.2-5)

PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

Projekt opracował:

Krzysztof Holeniewski

Data opracowania:

maj 2017

Podpis:

SOLID - RAIL S.C.

ul. Jarosława Iwaszkiewicza 3b/3

52-211 Wrocław

Plan sytuacyjny

Skala 1:10 000
RYS. A

Plan objazdu

u
l
.
 
 
R

u
d
z
k
a

u
l
.
 
 
R

u
d
z
k
a

u

l

.

 

 

D

w

o

r

c

o

w

a

ul. Ofiar Oświęcimskich

d

r

.

g

r

u

n

t

.

D

P

 

3

5

3

6

 

S

D

P

 
3

5

3

6

 
S

D

P

 
3

5

3

6

 
S

d

r

.

l

e

ś

n

a

d

r

.

g

m

i

n

n

a

 

/

N

ę

d

z

a

/



PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

Projekt opracował:

Krzysztof Holeniewski

Data opracowania:

maj 2017

Podpis:

SOLID - RAIL S.C.

ul. Jarosława Iwaszkiewicza 3b/3

52-211 Wrocław

Prace na liniach kolejowych nr 140, 148, 157, 159, 173, 689, 691
na odcinku Chybie - Żory - Rybnik - Nędza/Turze” w ramach

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ 5.2-5)

SKALA 1:1000 RYS. 1

u
l
.
 
R

u
d
z
k
a

u
l
.
 
R

u
d
z
k
a

k
i
e
r
.
 
u
l
.
 
O
f
i
a
r
 
O
ś
w
i
ę
c
i
m
s
k
i
c
h

ul. N
owa

A
-
7

i
s
t

D
-
4
0

i
s
t

G-1c

ist

G

-
2

i
s
t

G

-
1
c

i
s
t

U-20b

prj

U-35 U-35

A
-
1
4

p
r
j

T
-
0

p
r
j

U-20b

prj

U-35U-35

A
-
1
4

p
r
j

T
-
0

p
r
j

D
-
4
a

p
r
j

T
-
0

p
r
j

D
-
4
b

p
r
j

GÓRKI ŚLĄSKIE

UL. RUDZKA / UL. NOWA

F
-
9

p
r
j



PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

Projekt opracował:

Krzysztof Holeniewski

Data opracowania:

maj 2017

Podpis:

SOLID - RAIL S.C.

ul. Jarosława Iwaszkiewicza 3b/3

52-211 Wrocław

Prace na liniach kolejowych nr 140, 148, 157, 159, 173, 689, 691
na odcinku Chybie - Żory - Rybnik - Nędza/Turze” w ramach

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ 5.2-5)

SKALA 1:1000 RYS. 2

ul.
 O
fia
r O
św
ięc
ims
kic
h

u
l
.
 
R

u
d
z
k
a

kier. u
l. D

worcowa

kier. D
W

919

A
-
6
b

i
s
t

A-7

ist

G-1a

ist

A-9

ist

A-7

ist

B
-
3
3

i
s
t

A
-
1
7

i
s
t

GÓRKI ŚLĄSKIE

UL. OFIAR OŚWIĘCIMSKICH

T-0

prj

F
-
9

p
r
j

F-5

prj

F
-
9

p
r
j

F-9

prj

DP 3536 S

T
-
0

t
y
m

c
z

T
-
0

t
y
m

c
z



PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

Projekt opracował:

Krzysztof Holeniewski

Data opracowania:

maj 2017

Podpis:

SOLID - RAIL S.C.

ul. Jarosława Iwaszkiewicza 3b/3

52-211 Wrocław

Prace na liniach kolejowych nr 140, 148, 157, 159, 173, 689, 691
na odcinku Chybie - Żory - Rybnik - Nędza/Turze” w ramach

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ 5.2-5)

SKALA 1:1000 RYS. 5

u

l

.

 

D

w

o

r

c

o

w

a

u

l

.

 

D

w

o

r

c

o

w

a

Dworzec

kolejowy Suminia

E

-

4

i

s

t

E

-

4

i

s

t

E

-

4

i

s

t

E

-

4

i

s

t

E

-

1

7

a

i

s

t

E

-

1

7

a

i

s

t

E

-

1

8

a

i

s

t

E

-

1

8

a

i

s

t

A

-

7

i

s

t

DP 3556 S / DP 5020 S

SUMINA - UL. DWORCOWA

T

-

0

p

r

j

F

-

9

p

r

j

D

P

 

3

5

3

6

 

S

D

P

 

5

0

2

5

 

S

T

r

e

r

e

n

 

s

t

a

c

j

i

 

k

o

l

e

j

o

w

e

j

 

S

u

m

i

n

a

k

i

e

r

.

 

Z

w

o

n

o

w

i

c

e

k

i

e

r

.

 

L

y

s

k

i

k

i

e

r

.

 

G

ó

r

k

i

 

Ś

l

.



PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

Projekt opracował:

Krzysztof Holeniewski

Data opracowania:

maj 2017

Podpis:

SOLID - RAIL S.C.

ul. Jarosława Iwaszkiewicza 3b/3

52-211 Wrocław

Prace na liniach kolejowych nr 140, 148, 157, 159, 173, 689, 691
na odcinku Chybie - Żory - Rybnik - Nędza/Turze” w ramach

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ 5.2-5)

SKALA 1:1000 RYS. 4

u

l
.
 
D

w

o

r
c

o

w

a

k

i
e

r

.

 

G

ó

r

k

i
 

Ś

l
.

G
-
1

c

i
s
t

G

-
1

b

i
s
t

A

-
9

i
s
t

T

-

0

i
s

t

B

-

1

i
s

t

G

-

1

c

i
s

t

SUMINA

UL. DWORCOWA

F

-

9

p

r

j

F

-

9

p

r

j

k
i
e

r
.
 
Z

w

o

n

o

w

i
c
e

k

i

e

r

.

 

G

ó

r

k

i

 

Ś

l

.

d

r

.

 

g

r

u

n

t

.

 

-

 

l

e

ś

n

a

D

P

 

3

5

3

6

 

S

D

P

 
3
5
3
6
 
S



PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

Projekt opracował:

Krzysztof Holeniewski

Data opracowania:

maj 2017

Podpis:

SOLID - RAIL S.C.

ul. Jarosława Iwaszkiewicza 3b/3

52-211 Wrocław

Prace na liniach kolejowych nr 140, 148, 157, 159, 173, 689, 691
na odcinku Chybie - Żory - Rybnik - Nędza/Turze” w ramach

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ 5.2-5)

SKALA 1:1000 RYS. 5

ul. Leśna

u
l.
 L
e
ś
n
a

k
ie

r.
 u

l.
 R

u
d
z
k
a

d

r

.

 

g

r

u

n

t

.

 

-

 

g

m

i

n

n

a

j.
 
a
s
f
.

GÓRKI ŚLĄSKIE

UL. LEŚNA

F
-
9

p
r
j

F

-

9

p

r

j

T

r

e

r

e

n

 

s

t

a

c

j

i

 

k

o

l

e

j

o

w

e

j

 

S

u

m

i

n

a



PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

Projekt opracował:

Krzysztof Holeniewski

Data opracowania:

maj 2017

Podpis:

SOLID - RAIL S.C.

ul. Jarosława Iwaszkiewicza 3b/3

52-211 Wrocław

Prace na liniach kolejowych nr 140, 148, 157, 159, 173, 689, 691
na odcinku Chybie - Żory - Rybnik - Nędza/Turze” w ramach

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ 5.2-5)

SKALA 1:1000 RYS. 6

u

l

.

 

L

e

ś

n

a

k

i

e

r

.

 

u

l

.

 

R

u

d

z

k

a

u
l
.
 
L
e
ś
n
a

A
-
2

is
t

A

-

7

i
s

t

A

-

1

i

s

t

GÓRKI ŚLĄSKIE

UL. LEŚNA

F

-

9

p

r

j

T

-

0

p

r

j

F

-
9

p
r
j



PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

Projekt opracował:

Krzysztof Holeniewski

Data opracowania:

maj 2017

Podpis:

SOLID - RAIL S.C.

ul. Jarosława Iwaszkiewicza 3b/3

52-211 Wrocław

Prace na liniach kolejowych nr 140, 148, 157, 159, 173, 689, 691
na odcinku Chybie - Żory - Rybnik - Nędza/Turze” w ramach

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ 5.2-5)

SKALA 1:1000 RYS. 7

u

l
.
 
L

e

ś

n

a

u

l
.
 
L

e

ś

n

a

u

l

.

 

R

u

d

z

k

a

u
l
.
 
R

u
d
z
k
a

k
i
e
r
.
 
s
t
a
c
j
a
 
k
o
l
e
j
o
w
a
 
G
ó
r
k
i
 
Ś
l
ą
s
k
i
e

G-1a

ist

A
-9

is
t

B

-
2

0

i
s
t

A

-
7

i
s

t

A

-

6

a

i

s

t

D

-
4

a

p

r
j

T

-
0

p

r
j

GÓRKI ŚLĄSKIE

UL. RUDZKA

F
-
9

p
r
j

F

-
9

p

r
j

T

-
1

a

p

r
j

F

-
9

p

r
j

D

-
4

b

p

r
j

D

-
4

b

p

r
j

F

-
9

p

r
j

GÓRKI ŚLĄSKIE

UL. RUDZKA / UL. LEŚNA

z
a
m

y
k
a
n
y
 
p
r
z
e
j
a
z
d
 
k
o
l
e
j
o
w

y

j
.
a

s

f
.



PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU 
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 Rybnik – Nędza/Turze” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ 5.2-5) 
 

Przejazd kolejowy kat. A w km 59+071 – droga gminna – Górki Śl., ul. Rudzka 
 

 

SOLID-RAIL S.C.   

 

 

          
Zestawienie projektowanego oznakowania: 

 

Lp. 
Symbol 

znaku 
Nazwa znaku 

Rysunek 

1 2 3 4 5 6 7 

szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. 

1 A-14 roboty na drodze 2 - - - - - - 

2 B-1 
zakaz ruchu                                   

w obu kierunkach 
2 - - - - - - 

3 
T-0     

(żółta) 

o treści: "W dniach .... - .... 

przejazd kolejowy              

zamknięty" 

2 - - - - - - 

4 D-4a droga bez przejazdu             1 - - - - - 1 

5 D-4b 
droga bez przejazdu             

z boku 
1 - - - - - 2 

6 
T-0     

(biała) 

o treści: "Zamknięty prze-

jazd kolejowy" 
1 1 - - -   1 

7 F-5 z piktogramem znaku B-1 - 
1 szt. 

odległość: 

180 m 

- - - - - 

8 T-0 

z piko treści: „Zamknięty 

przejazd kolejowy w ciągu 

ulicy Rudzkiej” 

- 2 - - - - - 

9  T-1a odległość: 180 m - - - - - - 1 

10 F-9 o treści: "Objazd" 1 3 1 2 2 2 4 

11 
T-0     

(żółta) 
o treści: "Koniec objazdu" - - 1 - - 1 - 

12 U-20b zapora drogowa szeroka 4 x 3m - - - - - - 

 







ZALECANE TABLICE OSTRZEGAWCZE DLA PIESZYCH

Strzeż się pociągu
Przejście przez tory

UWAGA

1
0

6

6
0

0

1400

Tablica T-0

kolor biały

1
0

6
1

0
6

Zachowaj ostrożność
po jednym torze
Ruch pociągów

1
0

6

6
0

0

1500

1
0

6
1

0
6

Poniższe tablice należy umieścić po obu stronach przejazdu

w odległości 5-6 m od osi toru

Tablica T-0

kolor biały


