
 

 

 

 

 

17.  

 

.   

 

Rysunek 14  

 

18. Czyszczenie 

stosowa

 

 najmniej 
 

 

1.   
2.   
3.  wyczystki, 



 

 

4.   
5.   

6.   
7.  palnika, 
8.  komory 
9.  palnika 
10.  spalania, 
11.   
12.   
13.  palnika, 
14.  spalania. 

 

Czyszczenie paleniska 

Czyszczenie paleniska 

muchowe. Po 
ponownie w palniku.  
rysunkach: 



 

 

 

Rysunek 15 w palnikach M Mini i M Mini 35 



 

 

 

Rysunek 16 w palnikach M Mini i M Mini 35 

 

Rysunek 17  



 

 

 

Rysunek 18 kach M Micro 



 

 

 

Rysunek 19 Micro 

 

Rysunek 20 Micro 

 

UWAGA! 

 wyjmowania 
zawsze , np. kombinerek. 

 

.  

. 



 

 

Czyszczenie rury podajnika 

 

 

 

Czyszczenie palnika 

rze palnika. Zapalnik 

palnika ze szlaki i p

u) powoduje niedopalenie resztek 

 

 

19.  

19.1.  

 

nywane przez 
 zimnej instalacji po 

 

 



 

 

19.2.  filtrem 

 

 zape

kilka razy w roku. 

19.3.   

 demontowane tylko przez odpowiednio wykwalifikowany personel. Zmiany oraz 

 

3-dr

 

 

  

 

 

Rysunek 21  

 



 

 

  

Rysunek 21
 

automatycznym. 

  

 Sygnalizacja przy pomocy diod sygnalizacyjnych (LED) 

modelu  

 

Rysunek 22  

  

  

 

 

 

 

 



 

 

19.4.  

z odpowiednio 
 (1,5 bar). Wspomniana poduszka um

 
 

Konserwacja: 

 instalacji. W celu poprawnego 

 

 

W celu 

 

manometru od kompresora i 
naczynie do szybkoz  

20. Zasady bezpiecznej eksploatacji 

 

 
 instalacji, w ty  

 
  
  podajnik), 
  boku, 
  wodnej, 
 

  
 
 
 
 



 

 

21.  

Niedomagania Przyczyna Usuwanie przyczyny 
 
 
 

 nie 
zadanej temperatury 

  

Brak wentylacji nawiewno -wywiewnej  
  

  

 ustawienia regulatora 
 

budynku  audyt energetyczny 
budynku 

pracuje 

 
 

 

 

szybko 

 
powietrza  

  
 
Paliwo nie spala 

 

   dostarczanego 
paliwa 

  
  

Powstaje szlaka 
Za wysoka temperatura spalania  

  
 
 
 

 

Za niski komin  
  

Zanieczyszczony komin  
Zanieczyszczone  

 
 

  

Uszkodzone uszczelnienie drzwi 
 

 
 

 
 
Kondensacja pary wodnej rozpaleniu 

 
  

 

 

 


